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RUNDIGE UNDERSocELSER AF langbuerne fra
de store kendte vibenofferfund Thorsbjerg,
Vimose, Nydam I og Itagehul, er denne ar-

tikels udgangspunkt. De fire mosefund med store
mrngder af ofret militart udstyr, blev pA eksemplarisk
vis udgravet og publiceret af Conrad Engelhardt i
r86o'eme (Engelhardt r863, r865, r867a og r86Zb).
Foruden svard, spyd, lanser, skjolde og personligt ud-
styr indeholder fundene ogsi en unik samling af vel-
bevarede langbuer og pile fra omkring zoo-4oo e.kr.

Tiden er lsbet fra publikationerne af fundene, og
vil man idag have et mere nuanceret billede af disse.
viben, mA der nye undersogelser til. Siden r86o'erne
er der enkelte der har beskrftiget sig med buerne og
pilene (Clark r963; Beckhoff 1963 og r968; Raddatz
1963; Rausing ry67), men oftest 'en passant', ved
behandling af andre buer. Forfatteren beslufiede der-
for at lave en grundig undersogelse af de buer og pile
fra fundene, der idag findes pi Nationalmuseet i
Kobenhavn. Ved undersogelserne opstod en rakke
sporgsmil, der ikke umiddelbart lod sig besvare;
sporgsmil af mere eller mindre teknisk karakter:
Hvor langt kunne man skyde? Hvor kraftige var bu-
erne? Og hvilken effekt havde pilene, nir de ramte?

I forsommeren 1989 blev der pi Historisk Arkro-
logisk Forsogscenter - okonomisk stonet af centrets
forskningssum - foretaget en rakke forsog med re-
plika I af den rldre jernalders buer og pile. Forsog-
ene var en praktisk afprovning afvAbnets effektivitet
i en kampsituation. Derfor udfsrtes en rrekke ind-
skydningsforsog hvor forskellige pilespidsers gen-
nemtrengningsevne blev provet mod trcskjolde,
ubeskyttet vEvsmateriale - i form af en dod gris,
samt beskyttet vrevsmateriale. Buernes effektivitet
miltes gennem registrering af udgangshastigheden
for pile med forskellig vagt.

Buerne

,tsldre jernalders krigsbuer er langbuer - oftest lavet
af takstra (Taxus baccata).2 De er n€rmest tenfor-
mede, idet de er tykkest pA midten og spidser til
mod begge ender. Buernes tvrrsnit kan vare rundt,
ovalt eller afrundet D-formet. Rygsiden, dvs. den si-
de, der vender ud mod milet, er i reglen fladere end
bugsiden. De fleste har en lengde pA mellem r7o og
r9o cm, men der findes sivel kortere som langere
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eksemplarer. Bredden pA midten varierer fra 2,6 til

3)o cm) mens tykkelsen kan variere fra z,r til 2,9 cm.
Henved 4-g cm fra begge ender er der i den ene side
indskiret en krrv som har tjent til fastholdelse af
strengen, nir buen var spandt.

Buerne er, som de ser ud i dag, reflekse, dvs. at
de buer den forkerte vej. Det fik i sin tid udgraveren,
Conrad Engelhardt til at antage, at buernes flade si-
de var den, der vendte ind mod skytten (Engelhardt
1865:,29). Den mide buerne er bygget p5, med
trrets splinwed pi den flade side, viser imidlertid at
det mA vere lige omvendt.3 Den sandsynligste irsag
til at buerne idag vender den anden vej mi skyldes
at splinwedet, der er mindre bastant end kernevedet,
har trukket sig sammen under opholdet i mosen, og
siledes trukket hele buen mod rygsiden.

Pilene

Pileskafteme er af udspaltet ved, oftest fur (Pinus sil-
aestris) eller ask (Fraxinus excekior). OgsS disse er ten-
formede, idet de er tykkest p6 midten og smalner til
mod begge ender. Lrengden ligger oftest mellem 7o-
90 cm, og ro-r7 cm fra bagenden er der sk6ret en af-
sats, der markerer overgangen til fierlejet - det sted pfl
pilen, hvor styrefierene er monteret. Fjerlejet bliver
gradvist tyndere indtil z-3 cm fra bagenden, hvor skaf-
tet igen udvides og ender i en karvknop med omtrent
sarrune tykkelse som pilens midte. I karvknoppen er
indskiret/filet en U- eller V-formet kerv for at sikre
buestrengens greb i pilen under afskydning. Styrefier-
ene ses i dag kun som aftryk i den masse af birke-
barkstjrre,a der sammen med en bevikling har holdt

fierene fast. Langt de fleste jernalderpile har haft 4 ra-
dialt monterede styrefier, men der kendes eksempler
pi pile med 3 eller 5 fier. Oftest ligger styrefierenes
langde pi mellem 9 og 12 cm men variationsbredden
rrekker fra 5,5 cm til r3,5 cm. Skaftet er i spidsenden
enten spaltet til en pilespids med tange eller tilspidset
til montering af pilespids med dolle. Tangespidser har
vrret holdt fast med en tridsurring, der ligesom pi

fierlejet har varet sikret med birkebarkstjere. Dol-
lespidserne har enten vrret naglet fast til skaftet eller
vreret frstet med tjare eller andet klrebestof.s

Pilespidserne kan vare af sivel ben som jern. De
hyppigste former er spidser med fladt skarende blad,
smalt firsidet blad med en eller to fortykninger eller


